
Lämminvesivaraaja 10 litraa
S 10-U

Käyttökohteet
Yksittäiset kohteet:

 > Käsienpesualtaat
 > Keittiönaltaat
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Tekniset tiedot

 

S 10-U (allaskaappimalli) 

Tuotenumero: 4100-42103 
10

Maksimi käyttöpaine [MPa (bar)]: 1)paineellinen järjestelmä  ; 0.8 (8)
G ⅜" 
5 °C ( ) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)

2)Sekoitetun veden määrä 40 °C  [litraa]: 16
2.2
1~ / N / PE 230 V AC
10
17
0.34 
kupari

Suojausluokitus: IP 24
Mitat (korkeus × leveys × syvyys) [cm]: 45.2 × 30.0 × 28.5
Sähköliitäntä: pistokkeella 

Paino vedellä täytettynä [kg]: 16.5

1) Asennus normaaliin pesuallashanaan.

Lämminvesivaraaja 10 litraa
S 10-U

Energialuokitus  A  (Skaala: A+ to F)

Tilavuus [Litraa]:

Vesiliitännät (Kierteet):
Lämpötilansäätö [°C]:

2) Kylmän veden lämpötila 15 °C ja lämminvesivaraaja lämpötilassa 55 °C.

Lämmitysteho [kW]:
Jännite [V]:
Nimellisvirta [A]: 

3)Lämmitysaika ∆t = 55 K  [min]:

3) Lämpötilan nousu esimerkiksi 15 °C - 70 °C

Valmiustilan virrankulutus 65 °C:ssa [kWh / 24h]:
Sisäsäiliön materiaali:
Lämpötilan säätö:
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> 10 litran lämminvesivaraaja (allaskaappimalli) lämpimän veden tuottoon 
yhdelle tai kahdelle vesipisteelle.

> Korroosionkestävä ja huoltovapaa kuparisäiliö.

> Lämpötilan säätö 5 °C - 80 °C

> Sähkökaapeli pistokeella (~ 110 cm)

Kuvaus

> Korkealaatuinen eristys pitää lämpöhäviöt minimissä.

> Automaattinen jäätymissuojaus 5 °C.
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Sivukuva: 70
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Asennus

Lämminvesivaraaja 10 litraa
S 10-U

Asennus

on huomioitava asennuksen 
yhteydessä.

Asennus- ja käyttöohjeet
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Pistoke
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Turvaventtiili
SGU

Sivukuva: 70
G ⅜"

Asennus kahteen vesipisteeseen

on huomioitava asennuksen 
yhteydessä.

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus

Lämminvesivaraaja 10 litraa
S 10-U

Mitat mm
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Lisävarusteet

Lämminvesivaraaja 10 litraa
S 10-U

 Lisävarusteet 5/5

ja joustavilla liitäntäletkuilla.
Turvakokoonpano takaiskuventtiilillä, paineenalennuksella

SGU: Osanro. 4100-0013

SGU (lisävaruste)

T-kappalepakkaus toisen hanan asennukseen.

SGUT (lisävaruste)

SGUT: Osanro. 4100-0014

Poresuutin (lisävaruste)

CSS: Tuotenro: 0010 ja 00504

M 22/24 poresuutin

CSSi: Tuotenro: 89125

Poresuutin kromi M 22i suukappaleella (sopii hanoihin joissa on ulkoinen 
kierre)

CLAGE GmbH
Pirolweg 1 – 5
21337 Lüneburg
Germany

Phone +49 4131 8901-38
Fax +49 4131 2444771
export@clage.de
> www.clage.com

Valmistaja

Lauronkorventie 41  huipputuotteet@huipputuotteet.fi   
SIROKAS / Huipputuotteet.fi Puhelin 044 352 0449

66300 JURVA   > www.huipputuotteet.fi

Maahantuonti ja myynti


